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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto
E1500 Polishing Compound Heavy Cut
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Productos conservantes para automoviles

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia: SCHOLL Concepts GmbH
Polish & Pad Manufaktur
Calle: Maybachstrasse 7
Poblacion: D-71686 Remseck
Teléfono: +49 (0) 7141 29299 - 0 Fax:+49 (0) 7141 29299 - 10
Correo electronico: sds@schollconcepts.com
Pagina web: www.schollconcepts.com
1.4. Teléfono de emergencia: +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universitat Miinchen)

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Esta mezcla no esta clasificada como peligrosa segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
El producto tratado contiene biocidas como agente protector.

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
Etiquetado especial de determinadas mezclas
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y
2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 220-239 -6) (3:1). Puede provocar una reaccion
alérgica.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros
Noy hay informacién disponible.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

Fecha de impresion: 20.03.2025
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3.2. Mezclas

Componentes relevantes

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE [N.2 indice [N.° REACH
Clasificacién (Reglamento (CE) n.° 1272/2008)

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene 10-<15%
918-481-9 | [01-2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

64742-55-8 Aceite de base, sin especificar, destilados (petréleo), fraccion parafinica ligera tratada con 1-<5%
hidrégeno
265-158-7 | [01-2119487077-29
Asp. Tox. 1; H304
hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) 1-<5%
920-360-0 | [01-2119448343-41
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

55965-84-9 mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC <0,0015 %
no 220-239 -6) (3:1)
611-341-5 [613-167-00-5 |
Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO071

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Limites de concentracién especificos, factores My ETA

N.° CAS N.° CE Nombre quimico Cantidad
Limites de concentracién especificos, factores M y ETA

64742-48-9 918-481-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene 10-<15%
dérmica: DL50 = >5000 mg/kg; oral: DL50 = >5000 mg/kg

64742-55-8 265-158-7 Aceite de base, sin especificar, destilados (petréleo), fraccion parafinica ligera 1-<5%

tratada con hidrégeno
dérmica: DL50 = >5000 mg/kg; oral: DL50 = >5000 mg/kg

920-360-0 hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) 1-<5%
dérmica: DL50 = >1700 mg/kg; oral: DL50 = >4150 mg/kg
55965-84-9 611-341-5 mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y <0,0015 %

2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 220-239 -6) (3:1)

por inhalacion: ATE = 0,5 mg/l (vapores); por inhalacion: ATE = 0,05 mg/l (polvos o nieblas);
dérmica: DL50 = >141 mg/kg; oral: DL50 = 66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin
Irrit. 2; H315: >= 0,06 -<0,6 Eye Dam. 1; H318:>=0,6-100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - <
0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100

Aquatic Acute 1; H400: M=100

Aquatic Chronic 1; H410: M=100

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Indicaciones generales
No son necesarias medidas especiales. En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia
médica.

En caso de inhalaciéon
Proporcionar aire fresco. En caso de afeccién de las vias respiratorias consultar al médico.

En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con la piel, lavese inmediata- y abundantemente con agua y jabon. Quitar las prendas
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

En caso de contacto con los ojos
Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. En caso de irritacion ocular
consultar al oculista.

En caso de ingestion
Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. NO provocar el vémito. Llamar a un
médico.
4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Noy hay informacién disponible.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Tratamiento sintomatico.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
Espuma. Extintor de polvo. Dioxido de carbono (CO2). Chorro de agua pulverizado. Coordinar las medidas de
extincion con los alrededores.

Medios de extinciéon no apropiados
Chorro de agua
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No son necesarias medidas especiales.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiraciéon auténomo.
Informacién adicional

Para proteger a personas y para refrigeracion de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a
inyeccion. Segregar el agua de extincion contaminada. Evitar que entre en desagties o aguas superficiales.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Informaciones generales
Asegurar una ventilacién adecuada. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la
piel, los ojos y la ropa. Usar equipamento de proteccion personal.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Eliminar toda fuente de ignicién. Ventilar la zona afectada. Usar equipo de protecciéon personal (véase seccion
8).

Para el personal de emergencia
Protegerse de los efectos de vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiracion. Usar
equipamento de proteccion personal. Hay que ponerse guantes de protecciéon examinados: Material
recomendado: NBR (Goma de nitrilo). Material no adecuado: PVC (Cloruro polivinilico)

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagles. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Para retencion
Recoger el vertido. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Tapar las canalizaciones.
Para limpieza
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de &cidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccién de eliminacion de residuos .

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Otra informacion
No utilizar herramientas que produzcan chispas. Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetanto las
disposiciones de ambiente.
6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: véase seccion 7
Proteccién individual: véase seccion 8
Eliminacién: véase seccion 13

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Indicaciones para la manipulacién segura
No son necesarias medidas especiales. Estandard minimo para medidas de seguridad con el handling con

materiales de trabajo que estan especificados en TRGS 500.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
No son necesarias medidas especiales. Utilizar el material solo donde se puedan mantener alejados de Uz
encendida, fuego y otras fuentes inflamables.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Quitar las prendas contaminadas. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. No fumar durante
su utilizaciéon. No comer ni beber durante su utilizaciéon. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depésitos
Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Manténgase el recipiente
bien cerrado.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
No almacenar junto con: Agente oxidante. Acido fuerte. Lejia fuerte.

Informacién complementaria sobre las condiciones de almacenamiento
Temperatura de almacenaje recomendada: 15-25°C

7.3. Usos especificos finales

Productos conservantes para automoviles

SECCION 8. Controles de exposiciéon/proteccién individual

8.1. Parametros de control

Fecha de impresion: 20.03.2025
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N.°© CAS Agente quimico ppm mg/m? fib/cc Categoria Origen
1344-28-1 Oxido de aluminio; Corindén - 10 VLA-ED

Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Agente quimico

Tipo de DNEL Via de exposicion Efecto Valor

1344-28-1 | aluminium oxide

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion local 15,6 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 6,2 mg/kg pc/dia
1344-28-1 | aluminium oxide

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 3,29 mg/kg pc/dia
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién local 15,63 mg/m?
64742-55-8 |Aceite de base, sin especificar, destilados (petréleo), fraccion parafinica ligera tratada con hidrégeno

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién sistémico 2,73 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién local 5,58 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 0,97 mg/kg pc/dia
Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 0,74 mg/kg pc/dia

Valores PNEC

N.° CAS | Agente quimico

Compartimento medioambiental Valor
1344-28-1 | aluminium oxide

Agua dulce 0,0749 mg/I
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 20 mg/I
1344-28-1 | aluminium oxide

Agua dulce 0,0749 mg/l
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 20 mg/I
64742-55-8 |Aceite de base, sin especificar, destilados (petréleo), fraccion parafinica ligera tratada con hidrégeno
Envenenamiento secundario 9,33 mg/kg

8.2. Controles de la exposicion

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Controles técnicos apropiados
Usese tnicamente en lugares bien ventilados.
Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal

Proteccion de los ojos/la cara
Llevar equipo de proteccion para los ojos/la cara.

Proteccion de las manos
Para tratar con materiales quimicos solo se pueden utilizar guantes de proteccion resistente a los agentes
quimicos con la sefial CE y las cuatro cifras del numero de control. Dependiendo de la concentracién de
materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo especifico hay que escoger el tipo de
guantes resistentes a agentes quimicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la
consistencia de productos quimicos de los guantes protectores arriba mencionados. Hay que ponerse guantes
de proteccion examinados.
Productos de guantes recomendables: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).

Proteccioén cutanea
Usese indumentaria protectora adecuada.
Proteccion respiratoria
En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.
Controles de la exposicion del medio ambiente
No son necesarias medidas especiales. No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido

Color: blanco

Olor: afrutado

Punto de fusién/punto de congelacion: no determinado

Punto de ebullicién o punto inicial de 100 °C

ebullicion e intervalo de ebullicion:

Inflamabilidad: no aplicable
no aplicable

Limite inferior de explosividad: 0,5 % vol.

Limite superior de explosividad: 7 % vol.

Punto de inflamacion: >90 °C

Temperatura de auto-inflamacion: >200 °C

Fecha de impresién: 20.03.2025
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Temperatura de descomposicion: no determinado

pH (a 20 °C): 7,8

Viscosidad cinematica: >20,5 mm?/s
(a40°C)

Solubilidad en agua: completamente miscible
(@20 °C)

Solubilidad en otros disolventes
no determinado

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no determinado

Presion de vapor: 0,6 hPa
(a20°C)

Densidad (a 20 °C): 1,02 g/cm?

Densidad de vapor relativa: no determinado

9.2. Otros datos

Otras caracteristicas de seguridad
Viscosidad dinamica: 25000-30000 mPa-s
(a20°C)

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Si la manipulacion y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.
10.2. Estabilidad quimica

El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Utilizar el material solo donde se puedan mantener alejados de IUz encendida, fuego y otras fuentes
inflamables.

10.5. Materiales incompatibles
Agente oxidante. Acido fuerte. Lejia fuerte.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
Se desconocen productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11. Informacion toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicocinética, metabolismo y distribucién
Noy hay informacién disponible.

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
ATEmix calculado

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (cutanea) > 2000 mg/kg; ATE (inhalacién vapor) > 20 mg/l; ATE (inhalacion
polvo/niebla) > 5 mgl/l

N.°© CAS Nombre quimico

Via de exposicion |Dosis |Especies |Fuente |Método

64742-48-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene

oral DL50 >5000 Rata ECHA OECD TG 401
mg/kg

cutanea DL50 >5000 Conejo ECHA OECD TG 402
mg/kg

64742-55-8 | Aceite de base, sin especificar, destilados (petroleo), fraccion parafinica ligera tratada con hidrégeno

oral DL50 >5000 Rata ECHA OECD 401
mg/kg

cutanea DL50 >5000 Conejo ECHA OECD 402
mg/kg

hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%)

oral DL50 >4150 Rata ECHA OECD 423
mg/kg

cutanea DL50 >1700 Rata ECHA OECD 402
mg/kg

55965-84-9 |mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 220-239 -6)

(3:1)

oral DL50 66 mg/kg [Rata Thor

cutanea DL50 >141 Thor
mg/kg

inhalacién vapor ATE 0,5 mg/l

inhalacién polvo/niebla  |ATE 0,05 mg/I

Irritacién y corrosividad
Corrosion o irritacion cutaneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Lesiones oculares graves o irritacion ocular: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.

Efectos sensibilizantes
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no
220-239 -6) (3:1). Puede provocar una reaccion alérgica.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.
Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad para la reproduccion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Peligro de aspiracion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Efectos especificos en experimentos con animales
Noy hay informacién disponible.

Consejos adicionales referente a las pruebas
La mezcla no esté clasificada como peligrosa segun el reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP].

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Fecha de impresion: 20.03.2025
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N.° CAS Nombre quimico
Toxicidad acuatica Dosis | [h] ] [d] |Especies |Fuente Método

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene

Toxicidad aguda para CL50 >1000 96 h|Oncorhynchus mykiss |ECHA OECD 203
los peces mg/l (Trucha arcoiris)
Toxicidad aguda para CES50r >1000 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
las algas mg/I subcapitata
Toxicidad aguda para EC50 >1000 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
los crustaceos mg/l (pulga acuatica

grande)

64742-55-8 | Aceite de base, sin especificar, destilados (petréleo), fraccion parafinica ligera tratada con hidrégeno

Toxicidad aguda para CL50 >100 96 h|Pimephales promelas ECHA OECD 203
los peces mg/| (pez cabeza gorda)
Toxicidad aguda para EC50 >10000 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
los crustaceos mg/I (pulga acuatica
grande)
Toxicidad para las NOEC 100 mg/I 3 d|Pseudokirchneriella ECHA
algas subcapitata
Toxicidad para los NOEC 10 mgl/l 21 d|Daphnia magna ECHA
crustaceos (pulga acuatica
grande)

hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%)

Toxicidad aguda para LL50 >1000 96 h|Oncorhynchus mykiss |ECHA OECD 203
los peces mg/I (Trucha arcoiris)
Toxicidad aguda para CE50r 1000 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
las algas mg/I subcapitata
Toxicidad aguda para EC50 >1000 48 h|Daphnia magna ECHA OECD 202
los crustaceos mg/l (pulga acuatica
grande)
Toxicidad para los NOEC 5000 21d ECHA
peces mg/I
Toxicidad para los NOEC 1400 21 d|Daphnia magna ECHA
crustaceos mg/l (pulga acuatica
grande)

55965-84-9 | mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 220-239 -6)
(3:1)

Toxicidad aguda para CL50 0,22 96 h|Oncorhynchus mykiss | Thor OECD 203
los peces mg/I (Trucha arcoiris)

Toxicidad aguda para CES50r 0,048 72 h|Pseudokirchneriella Thor OECD 201
las algas mg/| subcapitata

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Toxicidad aguda para EC50 0,1 mg/l 48 h|Daphnia magna Thor OECD 202
los crustaceos (pulga acuatica

grande)
Toxicidad para los NOEC 0,098 28 d|Oncorhynchus mykiss | Thor OECD 210
peces mg/| (Trucha arcoiris)
Toxicidad para las NOEC 0,0012 3 d|Pseudokirchneriella Thor OECD 201
algas mg/I subcapitata
Toxicidad para los NOEC 0,004 21 d|Daphnia magna Thor OECD 211
crustaceos mg/l (pulga acuatica

grande)
Toxicidad aguda para EC50 7,92 3 h|Lodo activado OECD 209
las bacterias mg/l ()

12.2. Persistencia y degradabilidad
Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB segin REACH anexo XIII.
N.° CAS Nombre quimico
Método |Va|or | d |Fuente
Evaluacion

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene
OECD 301 F [80% [ 28 [EcHA
Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).

64742-55-8 Aceite de base, sin especificar, destilados (petrdleo), fraccién parafinica ligera tratada con hidrégeno
OECD 301F [31,13% [ 28 |ecHA
Degradacion inherente fue justificada.

hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%)
OECD 301F [60,7 % [ 28 [ecHA
Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).

55965-84-9 mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 220-239 -6)

(3:1)
OECD 301A [>70 % [ 28 [thor
Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).
OECD 301 D [>60% | [Thor

Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulaciéon
El producto no fue examinado.

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Coeficiente de reparto n-octanol/agua

N.°© CAS Nombre quimico Log Pow
64742-55-8 Aceite de base, sin especificar, destilados (petroleo), fraccion parafinica ligera tratada con >3,5
hidrégeno
hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) >3,5
FBC
N.° CAS Nombre quimico FBC Especies Fuente
55965-84-9 mezcla de: 3,16 EPIWIN, S 1177
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC
no 247-500-7) y
2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no
220-239 -6) (3:1)

12.4. Movilidad en el suelo
El producto no fue examinado.
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB segun REACH anexo XIII.
El producto no fue examinado.
12.6. Propiedades de alteraciéon endocrina
Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteracion endocrina en los
organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.
12.7. Otros efectos adversos
Noy hay informacion disponible.
Indicaciones adicionales
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacién
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desaglies. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Eliminar los
residuos de acuerdo con la legislacion aplicable.

Eliminacién de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Namero ONU o numero ID: El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

Fecha de impresion: 20.03.2025
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14.2. Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Transporte fluvial (ADN)
14.1. Namero ONU o numero ID:

14.2. Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

14.4. Grupo de embalaje:

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Namero ONU o numero ID:

14.2. Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Namero ONU o numero ID:

14.2. Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE:

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No son necesarias medidas especiales.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

Fecha de impresion: 20.03.2025
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SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla
Informacién reglamentaria de la UE
Limitaciones de aplicacion (REACH, anexo XVII):
Entrada 28, Entrada 29, Entrada 75
Directiva 2010/75/UE sobre emisiones 13,03 % (132,911 g/l)

industriales:

Directiva 2004/42/CE sobre COV en 13,048 % (133,088 g/l)

pinturas y barnices:

Datos segun la Directiva 2012/18/UE No esta sujeto a 2012/18/UE (SEVESO lII)
(SEVESO llI):

Indicaciones adicionales
Tener en cuenta: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Legislacion nacional
Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

Sustancia/producto listado en los siguientes inventarios nacionales

EU / Schweiz si
Taiwan desconocido
New Zealand desconocido
USA si
Canada si
Australia si
Japan no
China si
Korea no
Philippines desconocido

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacién

Cambios
Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es): 6,9,15.

Fecha de impresion: 20.03.2025
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Abreviaturas y acronimos
Acute Tox: Toxicidad aguda
Asp. Tox: Peligro por aspiracion
Skin Corr: Corrosion cutanea
Eye Dam: Lesiones oculares graves
Skin Sens: Sensibilizacion cutanea
Aquatic Acute: Peligro agudo para el medio ambiente acuatico
Aquatic Chronic: Peligro crénico para el medio ambiente acuatico
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H301 Toxico en caso de ingestion.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

H310 Mortal en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H330 Mortal en caso de inhalacion.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel.

EUHO071 Corrosivo para las vias respiratorias.

EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 247-500-7) y
2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC no 220-239 -6) (3:1). Puede provocar una reaccion
alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Indicaciones adicionales
La informacion en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el dia
de impresién. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos
mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboracién, transporte y eliminacion. Las
indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con
otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar asi al agente nuevo.
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Usos identificados

N.° Titulo corto LCS SuU PC PROC ERC AC TF Especificacion
1 Formulacion o reenvasado F - - 8a, 9 2 - -
2 |Productos conservantes IS - - 7,10, 17 4 - -

para automdviles,
Industrial uses

3 |Productos conservantes PW - - 10, 11,17 8a - -
para automdviles, Usos
profesionales

4 | Productos conservantes C - 31 - 8a -
para automdviles, Uso por
el consumidor

LCS: Fases del ciclo de vida SU: Sectores de uso
PC: Categorias de productos PROC: Categorias de procesos
ERC: Categorias de emisiones al medio ambiente AC: Categorias de articulos

TF: Funciones técnicas

(La informacién sobre los componentes relevantes se ha tomado de la ultima ficha de datos de seguridad valida del suministrador
S ERRYOLL Concepts GmbH
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