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AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
E1500 Polishing Compound Heavy Cut
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads fran

Anvéandning av dmnet eller blandningen
Bilvardsprodukter

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet

Leverantor: SCHOLL Concepts GmbH
Polish & Pad Manufaktur
Gatuadress: Maybachstrasse 7
Stad: D-71686 Remseck
Telefon: +49 (0) 7141 29299 - 0 Telefax: +49 (0) 7141 29299 - 10
E-post: sds@schollconcepts.com
Internet: www.schollconcepts.com
1.4 Telefonnummer for +49 (0) 89 19240 (Giftnotruf Technische Universitat Minchen)

nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter

Forordning (EG) nr 1272/2008

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
Den behandlade produkten innehaller biocidprodukter som skyddande medel.

Skyddsangivelser

P102 Forvaras oatkomligt for barn.
Sarskild markning av vissa blandningar
EUH208 Innehaller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
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3.2 Blandningar

Relevanta ingredienser

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Forordning (EG) nr 1272/2008)

64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene 10-<15%
918-481-9 | [01-2119457273-39
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

64742-55-8 destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska 1-<5%
265-158-7 | [01-2119487077-29
Asp. Tox. 1; H304
hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) 1-<5%
920-360-0 | |01 -2119448343-41
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

55965-84-9 blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on <0,0015 %
(EG nr 220-239-6) (3:1)
611-341-5 [613-167-00-5 |
Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO071

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

64742-48-9 918-481-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene 10-<15%
dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg

64742-55-8 265-158-7 |destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska 1-<5%
dermal: LDS50 = >5000 mg/kg; oral: LDS0 = >5000 mg/kg
920-360-0 |hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) 1-<5%
dermal: LD50 =>1700 mg/kg; oral: LD50 = >4150 mg/kg

55965-84-9 611-341-5 blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och <0,0015 %

2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1)

inhalativ: ATE = 0,5 mg/I (&ngor); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50
=>141 mg/kg; oral: LD50 =66 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100  Skin Irrit. 2; H315: >=
0,06 -<0,6 EyeDam. 1;H318:>=0,6-100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens.
1A; H317: >=0,0015 - 100

Aquatic Acute 1; H400: M=100

Aquatic Chronic 1; H410: M=100
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Generell reckommendation
Inga sarskilda atgarder behdvs | alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning
tillkallas.

Vid inandning
Sarj for frisk luft. Kontakta l&kare vid irritation av luftvagar.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Ta av nedsténkta klader och tvatta dem
innan de anvands igen.

Vid 6gonkontakt
Skéljs genast forsiktigt och noggrant med 6gondusch eller vatten. Vid 6gonretningar uppsok en dgonlékare.
Vid nedsvijning
Skélj munnen omedelbart efterat och drick rikligt med vatten. Framkalla INTE krakning. Kontakta lékare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen information tillganglig.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Skum. Torrslackningspulver. Koldioxid (CO2). Vattenspraystrale. Slackningsatgarderna anpassas till
omgivningen.

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Inga sarskilda atgarder behdvs

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Ovrig information
Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare. Samla kontaminerat slackvatten
separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Tryckdatum: 20.03.2025
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Allmén information
Sorj for tillracklig ventilation. Undvik inandning av gas/rok/anga/dimma. Undvik kontakt med hud, 6gon och
klader. Anvand personlig skyddsutrustning.
For annan personal dn raddningspersonal
Avlagsna alla antandningskallor. Drabbat omrade ventileras. Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
For raddningspersonal
Vid exponering fér angor/damm/aerosoler skall andningsskydd anvéndas. Anvand personlig skyddsutrustning.
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi). Olampligt
material: PVC (Polyvinylklorid)
6.2 Miljoskyddsatgéarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
For aterhallning
Samla upp spill. Stoppa lackan om det kan goéras pa ett sékert satt. Tack dver aviopp.
For rengoring
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.
Annan information

Anvand verktyg som inte ger upphov till gnistor. Nedsmutsade féremal och golvet rengérs noggrant under
iakttagelse av miljoféreskrifterna.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sidker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Inga sarskilda atgarder behdvs. Minimistandarden for skyddsatgarder vid hantering av arbetsmaterial finns
listade i TRGS 500.

Information om brand- och explosionsskydd
Sarskilda brandskyddsatgarder ar inte ndédvandiga. Materialet anvands bara vid platser, dar 6ppen eld, ljus och
andra tandkallor halls borta.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Ta av nedsténkta klader. Tvatta handerna fére raster och efter arbetet Rék inte under hanteringen. At inte eller
drick inte under hanteringen. Undvik kontakt med hud, égon och klader. Undvik att inandas
damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tryckdatum: 20.03.2025
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Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forvaras endast i originalférpackningen pa sval, vél ventilerad plats. Férpackningen férvaras val tillsluten.

Rad om samférvaring
Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel. Stark syra. Stark alkali.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Rekommenderad férvaringstemperatur: 15-25°C

7.3 Specifik slutanvandning

Bilvardsprodukter

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden (AFS 2022:5)

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori Ursprung

1344-28-1 Aluminium oxid (som Al) - respirabelt damm - 2 NGV (8 h)

DNEL-/DMEL-varden

CAS nr |Amne

DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde

1344-28-1 | aluminium oxide

Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 15,6 mg/m?

Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 6,2 mg/kg
kroppsvikt/dygn

1344-28-1 | aluminium oxide

Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 3,29 mg/kg
kroppsvikt/dygn

Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 15,63 mg/m?

64742-55-8 | destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska

Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 2,73 mg/m?

Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 5,58 mg/m?

Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 0,97 mg/kg
kroppsvikt/dygn

Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 0,74 mg/kg
kroppsvikt/dygn

Tryckdatum: 20.03.2025
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CAS nr |i-'\mne

Del av miljén Varde
1344-28-1 | aluminium oxide

Sétvatten 0,0749 mg/I
Mikroorganismer vid avloppsrening 20 mg/l
1344-28-1 | aluminium oxide

Sétvatten 0,0749 mg/I
Mikroorganismer vid avloppsrening 20 mg/l
64742-55-8 | destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska

Sekundarforgiftning 9,33 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Sorj fér god ventilation.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand dgonskydd/ansiktsskydd.

Handskar

Vid hantering av kemiska @mnen skall skyddshandskar med CE-marke med fyrsiffrigt kontrollnummer
anvandas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och
mangden av farliga @mnen. For sarskilda anvandningsomraden ar det tillradligt att kontrollera de ovannamnda
skyddshandskarnas kemikaliebesténdighet i samrad med leverantéren. Kontrollerade skyddshandskar skall

anvandas.

Rekommenderade handskar: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).

Hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader.
Andningsskydd

Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd.

Begransning av miljoexponeringen

Inga sarskilda miljoatgarder kravs. Tillat inte okontrollerade utslapp av produkten i miljon.

Tryckdatum: 20.03.2025
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Vatska

Farg: vit

Lukt: fruktig

Smaltpunkt/fryspunkt: ej faststalld
Kokpunkt eller initial kokpunkt och 100 °C

kokpunktsintervall:

Brandfarlighet: inte tillamplig
inte tillamplig
Nedre Explosionsgranser: 0,5 vol. %
Ovre Explosionsgranser: 7 vol. %
Flampunkt: >90 °C
Sjalvantandningstemperatur: >200 °C
Sonderfallstemperatur: ej faststalld
pH-varde (vid 20 °C): 7,8
Viskositet, kinematisk: >20,5 mm?/s
(vid 40 °C)
Vattenloslighet: helt blandbart
(vid 20 °C)

Loslighet i andra 16sningsmedel
ej faststalld

Fordelningskoefficient

n-oktanol/vatten:

ej faststalld

Angtryck: 0,6 hPa
(vid 20 °C)
Densitet (vid 20 °C): 1,02 g/cm?

Relativ angdensitet:

ej faststalld

9.2 Annan information

Andra sdkerhetskarakteristika
Viskositet, dynamisk:
(vid 20 °C)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

25000-30000 mPa-s

Tryckdatum: 20.03.2025



y 7 17 T N | THE SCIENCE OF GLOSS

Sida 8 av 16 Sakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006
Reviderad datum: 20.03.2025/Reviderad nr:2,06

PDF Tryckdatum: 20.03.2025

E1500 Polishing Compound Heavy Cut

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga kanda farliga reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Materialet anvéands bara vid platser, dar 6ppen eld, ljus och andra tandkallor halls borta.
10.5 Ofdrenliga material

Oxidationsmedel. Stark syra. Stark alkali.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kanda farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Toxikokinetik, &mnesomséttning och foérdelning
Ingen information tillganglig.
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
ATEblandning berdknad
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation anga) > 20 mg/l; ATE (inhalation
damm/dimma) > 5 mg/l

Tryckdatum: 20.03.2025
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Dos Arter Kalla Metod
64742-48-9 |Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene
oral LD50 >5000 Ratta ECHA OECD TG 401
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kanin ECHA OECD TG 402
mg/kg
64742-55-8 |destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska
oral LD50 >5000 Ratta ECHA OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kanin ECHA OECD 402
mg/kg
hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%)
oral LD50 >4150 Ratta ECHA OECD 423
mg/kg
dermal LD50 >1700 Ratta ECHA OECD 402
mg/kg
55965-84-9 |blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr

220-239-6) (3:1)

oral LD50 66 mg/kg |Ratta Thor

dermal LD50 >141 Thor
mg/kg

inhalation anga ATE 0,5 mg/l

inhalation ATE 0,05 mg/l

damm/dimma

Irritation och fritning
Fratandef/irriterande pa huden: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Innehaller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG
nr 220-239-6) (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Tryckdatum: 20.03.2025
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Mutagenitet i kdnsceller: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.
Cancerogenitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifika effekter i djurférsok
Ingen information tillganglig.
Ytterligare information
Blandningen ar klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Tryckdatum: 20.03.2025
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CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet Dos | [h]][d] |Arter |Kélla Metod
64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene
Akut fisktoxicitet LC50 >1000 96 h|Oncorhynchus mykiss |ECHA OECD 203
mg/l (Regnbagsoring)
Akuta algtoxicitet ErC50 >1000 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
mg/I subcapitata
Akuta EC50 >1000 48 h|Daphnia magna (stor ECHA OECD 202
crustaceatoxicitet mg/l hinnkrafta)

64742-55-8 |destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska

Akut fisktoxicitet LC50 >100 96 h|Pimephales promelas ECHA OECD 203
mg/I (kndlskallelja)
Akuta EC50 >10000 48 h|Daphnia magna (stor ECHA OECD 202
crustaceatoxicitet mg/l hinnkrafta)
Algtoxicitet NOEC 100 mg/I 3 d|Pseudokirchneriella ECHA
subcapitata
Crustaceatoxicitet NOEC 10 mgl/l 21 d|Daphnia magna (stor ECHA
hinnkrafta)
hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%)
Akut fisktoxicitet LL50 >1000 96 h|Oncorhynchus mykiss  |[ECHA OECD 203
mg/| (Regnbagsoring)
Akuta algtoxicitet ErC50 1000 72 h|Pseudokirchneriella ECHA OECD 201
mg/l subcapitata
Akuta EC50 >1000 48 h|Daphnia magna (stor ECHA OECD 202
crustaceatoxicitet mg/I hinnkrafta)
Fisktoxicitet NOEC 5000 21d ECHA
mg/I
Crustaceatoxicitet NOEC 1400 21 d|Daphnia magna (stor ECHA
mg/| hinnkréfta)

55965-84-9 |blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6)
(3:1)

Akut fisktoxicitet LC50 0,22 96 h|Oncorhynchus mykiss | Thor OECD 203
mg/l (Regnbagsoring)

Akuta algtoxicitet ErC50 0,048 72 h|Pseudokirchneriella Thor OECD 201
mg/I subcapitata

Akuta EC50 0,1 mg/l 48 h|Daphnia magna (stor Thor OECD 202

crustaceatoxicitet hinnkrafta)

Fisktoxicitet NOEC 0,098 28 d|Oncorhynchus mykiss | Thor OECD 210
mg/l (Regnbagsoring)

Algtoxicitet NOEC 0,0012 3 d|Pseudokirchneriella Thor OECD 201
mg/I subcapitata

Tryckdatum: 20.03.2025
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Crustaceatoxicitet NOEC 0,004 21 d|Daphnia magna (stor Thor OECD 211
mg/I hinnkrafta)

Akut bakteriertoxicitet EC50 7,92 3 h|Aktiverat slam OECD 209
mg/l ()

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

CAS nr Kemiskt namn
Metod [varde [ d [kana
Utvardering
64742-48-9 Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0,1% Benzene
OECD 301 F [80% [ 28 |ecHA
Latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
64742-55-8 destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska
OECD 301F [31,13% [ 28 [ecHA
Beléagg for inherent biologisk nedbrytning.
hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%)
OECD 301F [60,7 % [ 28 [EcHA
Latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
55965-84-9 blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6)
(3:1)
OECD 301A [>70 % [ 28 [Thor
Latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
OECD 301D [>60% | [Thor

Latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

12.3 Bioackumuleringsformaga

Produkten har inte testats.

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr Kemiskt namn Log Pow
64742-55-8 destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska >3,5
hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, aromatics (2-30%) >3,5
BCF
CAS nr Kemiskt namn BCF Arter Kalla
55965-84-9 blandning av: 3,16 EPIWIN, S 1177
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr
247-500-7) och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr
220-239-6) (3:1)
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12.4 Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Produkten har inte testats.

12.6 Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.
12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.
Ytterligare information
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig
lagstiftning.

Foérorenad forpackning
Icke fororenade forpackningar kan ateranvandas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.4 Férpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.2 Officiell transportbendamning: Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.4 Férpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.4 Forpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
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Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

14.2 Officiell transportbenamning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.

14.4 Forpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.5 Miljofaror

MILJOFARLIGT: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inga séarskilda atgarder behovs

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
inte tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hédlsa och miljo

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inforande 28, Inforande 29, Inférande 75

Direktiv 2010/75/EU om 13,03 % (132,911 g/l)

industriutslapp:

Direktiv 2004/42/EG om VOC i farger 13,048 % (133,088 g/l)

och lacker:

Information enligt direktiv 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO llI):

Ovrig information
Att folja: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nationella bestimmelser
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

Tryckdatum: 20.03.2025
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Amnelprodukt listat i féljande nationella inventarer

EU / Schweiz ja
Taiwan alder
New Zealand alder
USA ja
Canada ja
Australia ja
Japan nej
China ja
Korea nej
Philippines alder

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
For amnen i denna beredning genomférdes inte nagra kemikaliesakerhetsbedémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen

Detta datablad innehaller andringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 6,9,15.
Forkortningar och akronymer

Acute Tox: Akut toxicitet

Asp. Tox: Fara vid aspiration

Skin Corr: Fratande pa huden

Eye Dam: Allvarlig 6gonskada

Skin Sens: Hudsensibilisering

Aquatic Acute: Akut fara for vattenmiljon

Aquatic Chronic: Fara for skadliga langtidseffekter for vattenmiljon

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H301 Giftigt vid fortaring.
H304 Kan vara ddodligt vid fértdring om det kommer ner i luftvagarna.
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H310
H314
H317
H318
H330
H400
H410
EUHO66
EUHO71
EUH208

EUH210

Ytterligare information
Uppgifterna i det har sakerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar sig pa
vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rad om saker hantering av den produkt som namns i detta
sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte éverféras till
andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid
bearbetning, kan uppgifterna i detta sdkerhetsdatablad inte utan vidare éverforas till det nya materialet.

Identifierade anvandningar

Dodligt vid hudkontakt.

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Da&dligt vid inandning.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Fratande pa luftvagarna.

Innehaller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 247-500-7) och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EG nr 220-239-6) (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

nr Korttitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Specifikation
1 |Formulering eller F - - 8a, 9 2 - -
ompackning
2 |Bilvardsprodukter, IS - - 7,10, 17 4 - -
Industriella anvéndningar
3 |Bilvardsprodukter, PW - - 10, 11,17 8a - -
Yrkesmassig anvandning
4 |Bilvardsprodukter, C - 31 - 8a - -
Konsumentanvandning

LCS: Livscykelstadier

PC: Produktkategorier

ERC: Miljéutslappskategorier
TF: Tekniska funktioner

SU: Anvandningssektorer
PROC: Processkategorier
AC: Varukategorier

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hamtats fran den senaste versionen av underleverantérens sakerhetsdatablad.)
© by SCHOLL Concepts GmbH
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